
 

 

Akkulüfter BlowHard Commando 
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

‒ Akkubetrieben (leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku) 

‒ Extrem leistungsstark 

‒ Netzbetrieb ohne Umschaltung möglich 

‒ Schneller Einsatz und sofortige Wirkung 

‒ Bedienbar durch eine Person 

‒ Ungeschlagene Miliztauglichkeit 
 
  



 

Änderungen vorbehalten. Andere Ausführungen auf Anfrage. Alle Angaben sind unverbindlich. Bilder enthalten kundenspezifische Lösungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                          

 Lüfter 

‒ Luftleistung effektiv 41'000 m3/h 

‒ Luftleistung 27‘700 m3/h (gemäss AMCA) 

‒ Motorsteuerung: SOFT-Start mit stufenloser  

Drehzahlregulierung 

‒ Ladezustandsanzeige 

‒ Schutzart: Spritzwassergeschützt IP 67 

‒ Neigungsverstellung: 0 bis 180° mit stufenloser  

Arretierung 

‒ Frei von Emissionen 

‒ Geringer Lärmpegel 

‒ Verschiebbar während des Betriebs 

‒ Integrierte LED-Beleuchtung 

 

 

 

Akku 

‒ Lithium-Eisenphosphat-Akku mit 230V Einspeisung 

‒ Autonome Laufzeit bei max. Leistung 45 Minuten 

‒ Schnellaufladung 0-90%: In ca.120 Minuten 

‒ Vollständige Aufladung: in ca. 3 Stunden 

 

 

 

 

Abmessungen und Gewicht 

‒ Abmessung 642 x 642 x 261 mm 

‒ Gewicht: 27.6 kg 

 

 

 

 

Optionen 

‒ Spiralschlauch für Druck- und Saugbetrieb 

‒ Folienschlauch bis zu 60 m 

‒ Haltering zur Befestigung vom Folienschlauch 

‒ Sprühnebelvorsatz 

‒ Fahrwerk 

 


