
 

Vogt-Lance-canon à eau et à mousse 1008 
 

 

 

‒ dimensions extrêmement petites 

‒ débit variable en continue 

‒ haute sécurité et stabilité 

‒ poids minime (ca. 21 kg) 
  



 

Änderungen vorbehalten. Andere Ausführungen auf Anfrage. Alle Angaben sind unverbindlich. Bilder enthalten kundenspezifische Lösungen. 

 
 

 
 

 
 

 Vogt-Lance à mousse lourde 

‒ A adapter à la place de la tête à jet creux. 

‒ Elle est muni d’un mélangeur à mousse intégré,  

réglable de 2 à 5 %. 

‒ Débit d’eau nécessaire env. 1000 l/min à 8 bar. 

‒ Foisonnement env. 8 fois. 

‒ Portée de jet à 30° et 12 bar : env. 35 m. 

‒ Longueur de la lance : 125 cm. 

‒ Poids : 5,3 kg. 

 

Tuyau d’aspiration d’extrait de mousse 

‒ Longueur 1,4 m pour lance à mousse D 25/33 mm 

avec raccord Storz 25. 

 

Lance-canon à eau et à mousse 

‒ Tête de lance à jet creux à débit d’eau variable 600 à 

1200 l/min et réglage progressif de jet direct au 

brouillard d’eau. 

‒ Rayon de pivotement horizontal 360°,  

vertical de -30° à +90°.  

‒ Dimension pliée : 75 cm x 26 cm x 29 cm 

 


