
 

 

17.12.2018 | v02 

Seite 1/2 

Remorque de transport  
une essiu abaissable S 

 
− Surface de chargement abaissable avec une rampe, grâce à ce dispositif de chargement / déchargement, 

facilement manipulable par une seule personne. 

− Pompe hydraulique pour abaisser et mettre en position de conduite. Verrouillage central, la remorque est 

sécurisée mécaniquement contre tout abaissement pendant la conduite. 

− La motopompe et fixé avec les glissières sur la surface de chargement. 

− Support dans la caisse d’accessoires et sur la remorque de transport. 
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Date technique 
Timon avec boule ou anneau 

Roue d’appui automatique 

Hauteur d’attelage env. 410 mm 

Frein à inertie et frein à main  

Couleur gris 

Cadre de base et attelage en V  
galvanisé à chaud, soudé et boulonné 

Poids à vide env. 320 kg. 

Poids utile env. 680 kg. 

Poids total 1'000 kg 

Dimension extérieur (LxBxH)  
env.: ca. 4'060 x 1'900 x 885 mm 

Hauteur des ridelles 250 mm 

Hauteur seuil de chargement  
env. 460 mm 

Pneu 165 R 13 C 

Éclairage, raccordement 13 pôles / 12 V 
 

 


