
 

 

Motopompe Ultra-Power 4 

 

 
 

 

 

‒ Puissance élevée avec 1950 l/min à 10 bar 

‒ Commande intuitive 

‒ Léger et performant 

‒ Tourmat, Trokomat et soupape de surchauffe 

 

 
  



 

Änderungen vorbehalten. Andere Ausführungen auf Anfrage. Alle Angaben sind unverbindlich. Bilder enthalten kundenspezifische Lösungen. 

 

 

 

 

 
 

 

 Dimensions 

‒ Dimensions (L x L x H):  1039 x 720 x 846 mm 

‒ Poids (prêt à l'emploi)  188 kg (réservoir plein) 

‒ Volume réservoir carburant: 17 l 

 

Pompe 

Pompe Ziegler en aluminium à un étage avec garniture 

mécanique sans entretien et purge automatique par 

Trokomat. L'embrayage centrifuge offre une grande 

fiabilité et un grand confort. 

 

PFPN 10-1500 

 

‒ 1950 l/min à 10 bar et 3 m de hauteur d'aspirati 

‒ pression de fermeture 16.5 bar 

 

Moteur de la pompe 

‒ Fabricant:             VW - Moteur 3 cylindres  

                                   en aluminium 

‒ Cylindrée:        999 cm3 

‒ Puissance:       50 CV / 68 PS 

‒ Refroidissement: Refroidi par L'eau 

 

Le moteur VW est extrêmement léger et fiable. Ce mo-

teur a fait ses preuves dans l'utilisation de moto-

pompes comme aucun autre. Stabilité, fiabilité et en-

tretien avantageux sont les principales caractéristiques 

de ce concentré de puissance. 

 

Concept d'utilisation 

‒ Surpression et dépression avec éclairage 

‒ Réglage électronique du régime 

‒ Limitation automatique de la vitesse à l'aspirati 

‒ Grand écran, y compris les voyants d'avertissement 

et de contrôle 

 

 

La logique de commande Z-Control intégrée est intui-

tive et adaptée aux gants. Chaque fonction dispose 

d'un bouton et d'un retour d'information correspon-

dant. 

 


