
 

MGV L 125 auf Mercedes-Benz 519 CDI 

Feuerwehr Buchs 
 

 

‒ Aufbau mit Rollladen 

‒ Grossventilator auf Doppelscherenhubtisch 

‒ 5 t Gesamtgewicht 
 
  



 

Änderungen vorbehalten. Andere Ausführungen auf Anfrage. Alle Angaben sind unverbindlich. Bilder enthalten kundenspezifische Lösungen. 

 
  

 
 

  
 

 Fahrgestell / Kabine 

‒ 190 PS / 140 kW 

‒ 4 x 4, zuschaltbar 

‒ Automatikgetriebe 

‒ Anhängerkupplung Variobloc Rockinger 

‒ Besatzung: 1+2 

 

 

Abmessungen und Gewicht 

‒ Länge 6.4 m 

‒ Breite 2.05 m 

‒ Höhe 3.25 m 

‒ Höhe ausgefahren 4.6 m 

‒ Radstand 3.665 m 

‒ Gesamtgewicht 5 t 

 

 

Fahrzeugelektrik 

‒ LED Innenbeleuchtung 

‒ LED-Arbeitsscheinwerfer 

 

 

MGV L125 

‒ Volumenleistung Ventilator              ca. 220'000 m3/h 

‒ Volumenleistung als Injektorlüfter ca. 1'000'000 m3/h 

‒ Luftleistung Saugbetrieb                    ca. 70'000 m3/h 

‒ Kippplattform +/- 30° Neigung 

‒ Kabelfernbedienung 

‒ Wassernebelsystem, ca. 280 l/min bei 7 bar 

 

 

Ausstattungsdetails 

‒ Dachkasten für Adapterstücke auf Spiralschlauch 

‒ 4 Spiralsaugschläuche im Aufbau, Länge ca. 6 m 

 

 


