
 

 

Pionierfahrzeug Scania P 410 
Feuerwehr Ins 
 

 

 
‒ Werksdoppelkabine CP 31 
‒ Hebebühne mit 2’000 kg Tragkraft 
‒ Containerraum für 4 Rollcontainer 
‒ 18 t Gesamtgewicht 
‒ 3.65 m Gesamthöhe 
‒ Frontseilwinde 
  



 

Änderungen vorbehalten. Andere Ausführungen auf Anfrage. Alle Angaben sind unverbindlich. Bilder enthalten kundenspezifische Lösungen. 

 
  

 
  

  
  

 
 

 
 

Fahrgestell / Kabine 
‒ 410 PS / 302 kW 
‒ Hinterradantrieb 4 x 2 
‒ Automatisiertes Schaltgetriebe 
‒ Anhängerkupplung Variobloc Rockinger 
‒ Schiebetritte und abklappbare Kotflügel mit integrier-

ten LED-Blinkleuchten 
‒ Besatzung: 1+1+3+4 
‒ 3 Sitze in Mannschaftskabine mit integriertem Atem-

schutzgerät 
 
Abmessungen und Gewicht 
‒ Länge 8.7 m 
‒ Breite 2.55 m 
‒ Höhe 3655 m 
‒ Radstand 4.55 m 
‒ Gesamtgewicht 18 t 
 
Fahrzeugelektrik 
‒ Touch-Bildschirm für Feuerwehrtechnik in der Kabine 
‒ Aufbau und Fahrgestell über CAN-Bus verbunden 
‒ Klapplichtmast mit 4 LED Hochleistungsscheinwerfer 

und Beleuchtungskerze 
‒ LED Innen- und Umfeldbeleuchtung 
‒ Einbaugenerator 35 kVA 230/400 V 
 
Rollcontainer 
‒ 380 kg Nutzlast pro Rollcontainer 
‒ Lastabhängige Totmannbremse 
‒ Individueller Materialeinbau 
‒ Autonome Beleuchtung 
 
Ausstattungsdetails 
‒ Mechanische Leiterabsenkvorrichtung 
‒ Dachkästen für Schalungstafeln, Kanthölzer und 

Stielwerkzeug 
‒ Hygieneboard auf Auszug 
‒ Aufstiegsleiter zur Hebebühne 
‒ Frontseilwinde inkl. Seilspulvorrichtung mit 5.4 t Zug-

kraft 
‒ Drucklufthaspel mit Federrückzug 
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